
Características

•

•

Sellador de silicona premiun,
monocomponente.
Cura acética, RTV
Contiene fungicida.
Resistente al Ozono, radiación
ultravioleta (UV) y altas Temperaturas.
No se apelmaza.
Consistencia pastosa.
Resistente al moho.
Buena Adherencia.
Una vez curado forma un elastómero
de silicona resistente y flexible.

Propiedades Unidades Resultado

Tasa de Extrusión

Color

Resistencia a la tracción a la rotura psi  334 

Dureza Shore A

Gravedad Específica

g/min

Modo de Aplicación

1-Verificar que la superficie esté limpia y seca. En caso necesario utilizar un solvente adecuado (ej: alcohol isopropílico).
2-Abrir el cartucho, enroscar el aplicador cortado al diámetro elegido y a 45°.
3-Colocar el cartucho en la pistola. Aplicar en forma fluida y uniforme. De ser necesario espatular y hacerlo dentro de los 5
minutos de aplicado, antes de que se forme la piel.

Instrucciones de Seguridad
LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO REQUERIDA PARA SU USO ESTÁ INCLUIDA EN ESTE 
DOCUMENTO. ANTES DE SU MANIPULACIÓN, PARA SU USO SEGURO, LEER FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Y 
ETIQUETA DEL ENVASE.

SILIKOTER  SELLADOR ADHESIVO ACÉTICO RTV ALTA 
TEMPERATURA

Sellador Adhesivo de Silicona para Alta Temperatura- Cura Acética - RTV

Aplicaciones
Sellado y unión, relleno de espacios y formador de juntas in-situ.  
Aplicaciones sometidas a altas temperaturas. Sellado y encapsulado de 
elementos calefactores en electrodomésticos. Hornos industriales. Filtros 
de mangas en chimeneas. Resiste al agua, lubricantes, aceites de 
transmisión, líquidos de frenos, emulsiones, refrigerantes, glicoles y fluidos 
hidráulicos. No indicado para contacto con combustibles.

Propiedades Típicas
Estos valores no se publican con miras de ser usados en la 
confección de especificaciones.

Presentación

• Cartucho de 280 g

349

1,02

Rojo

Elongación a la rotura 450

Tiempo de Formación de Piel min 13

•
•

•
•

%

27

•
•
•

Temperatura °C  260 Continua
315 Intermitente
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Hoja de Seguridad Sellador
SILIKOTE Acético
Alta Temperatura

https://molysil.com/wp-content/uploads/2023/10/Sellador-SILIKOTE-Alta-Temperatura-SDS.pdf



